Probenahmestelle Weimar / Jenaer Str.

Abb. 1: DETH101 Weimar Jenaer Str.
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Grundlage der Standortwahl Klassifizierung

Bezeichnung und Lage

Name

Code

Gebiet

Gebietscode
Postleitzahl

Ort

StraRe

Messbeginn
Koordinaten(WGS84)

Koordinaten in m
(UTM/ETRS89)

Hohe Gber NN

Messeinrichtung  Passivsammler

Weimar Jenaer Str. Art der Probenahmestelle Verkehr

DETH101 Geschatztes
Thiiringen 1 Verkehrsaufkommen 17.476
DEZPXX00105S (Anzahl der Fahrzeuge/Tag)
99425 Abstand Messeinlass vom

Fahrbahnrand (m): 0,7 - -

Weimar
Jenaer StraRe gasf. Schadstoffe / PM1o / PM2s
01.01.2010 Entfernung von einer 145 m

verkehrsreichen Kreuzung
Waagerechte Entfernung

Messeinlass vom ndchsten 2 - -
Gebdude (m):

Nordl. Breite 50,979762
Ostl. Linge  11,341702

Nordwert 5650184
Ostwert 664377 gasf. thadstoffe / P"Mm/ P.|v|2,5

Lange des reprasentativen 400 m
230 m StraBenabschnitts

Messhohe Schadstoffe (m): 2,2 - -
gasformig / PMio / PMas

Gemessene Parameter
Luftschadstoffe e Stickstoffdioxid (NO2)

Meteorologie -

Informationen im Internet

www.umweltportal.thueringen.de/luft-messwerte




Bildliche Dokumentation der Probenahmestelle
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Abb. 2: Lage Probenahmestelle Weimar Jenaer Str. Abb. 3: Lage Probenahmestelle Weimar Jenaer Str.
Karten: © OpenStreetMap www.openstreetmap.org/copyright

Abb. 6: BI‘ickrichtung Suden :

Abb. 7: Blic

krichtung Westen



